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MILITÆRE MEDIA INC. KUN TIL INFORMASJONS- OG STUDIEFORMÅL! IKKE FORSØK Å GJØRE DETTE 
EKSPLOSIVT. DENNE CDEN ER KUN FOR LESEGLEDE. Å LAGE DETTE EKSPLOSIVET KAN 


SKADE ELLER 


DREPE DEG. DENNE CDEN ER IKKE ment som EN OPPSKRIFTSBOK. 


KONTAKT GERNADE 


Materialer: 2-3 tommers seksjon av rør PVC eller STÅL 12 

gage hagleskall (montert på rør) marmor 

ping 

pong ballhette for 

rør 2-3 fot 

bånd (brukes til haleflyvninger) eksplosiv 

ladning (av personlig preferanse) a 1 /2 eller 1/4 
kopp bensin gir en utmerket ladning når den fordampes. Å fylle 
røret med krutt er enklest eller noe STABILT brannfarlig eksplosiv 


man kan ha. 


Dette designet er en modifisert rørbombe som vil bli utløst ved hard kontakt. Dette gjør ting mye 
enklere enn å kaste molotovcocktailer eller tenne lunter, da alt du gjør er å kaste det og det skal 
detonere ved kontakt. 


1. Kutt plasten til hagleskallet av primeren og sett til side. 2. Sett primeren forsiktig 
inn i den ene enden av røret og epoksyen godt. 3. lim marmoren til 'gropen' på 
grunningen. 4. kutt pingpongballen i to og lim deretter 
halvparten på marmoren for å lage 

en enkel form for hylster. 
5. legg eksplosiv ladning inn i det hule røret (hvis du bruker bensin, bruk kun 1/4 


av rørvolumet. årsak: (1 gal. gassdamp = 16 dynamittpinner!!!) 
6. Dekk røret og epoksyen på plass. 7. Knyt 
bånd rundt haledelen av røret. 


Operasjon: 


Når den kastes vil granaten komme ned på punktet på grunn av haleflyvningene. 
Når den treffer, vil primeren bli knust av klinkekulen, og sette den av. Primeren tenner deretter 
sprengladningen. PVC bør brukes til testing da stålrøret er farlig. 


